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MIX-100+ ESTUDIO
Consola Profesional 
de Broadcast (12 Módulos)

Descubra los 
productos que 
marcan tendencia 
en audio para 
estudios.

Sin lugar a dudas, la consola 
mezcladora de audio es el elemento 
más importante en el tratamiento del 
audio en una Emisora de Radio. 
Controla las líneas de entrada y de 
salida así como los micrófonos, 
auriculares, líneas telefónicas y todas 
las fuentes de sonido que se ponen en 
juego en una transmisión o grabación 
de Radio.
La Consola MIX-100+ diseñada por 
Trialcom(r) es el producto que surge de 
la combinación de experiencias y 
necesidades en la operación técnica de 
una Emisora sin dejar de lado la 
facilidad en la operación. Está 
construida con componentes de primera 
calidad garantizados para uso continuo 
y profesional y posee ventajas 
destacables tales como tecnología SMD 
(Surface Montage Device) y manejo de 

niveles a través de VCA (Voltage 
Controlled Amplifier).
Su construcción es totalmente modular 
(hasta 12 módulos) y puede adaptarse a 
cada una de las necesidades y en cada 
instalación.
Incluye híbridos telefónicos, 
amplificadores de monitor de Control, 
Estudio y Previo y otras prestaciones 
tales como reloj digital sincronizable, 
indicador de aire, control de 
señalización, doble salida de programa 
con control independiente, conexión 
Bluetooth (accesorio), audio IN en el 
frente, direct IN de fácil acceso, módulo 
USB con control independiente, y 
muchas otras ventajas mas.
Todos estos elementos, ya incluidos, 
deben tenerse en cuenta a la hora de 
decidir la compra de una Consola.

» Hasta 12 módulos desmontables.
» Control de audio por VCA en todos los Módulos
» Puede operar con dos Estudios
» Faders de 100 mm y 300.000 ciclos de operación
» Buses balanceados electrónicamente
» Parlantes de CUE/PFL en estéreo
» Posibilidad de accionar micrófonos en grupo
» Múltiples señalizaciones disponibles
» Salida de monitores amplificados
» Seteo para configuraciones como Locutor-Operador
» Fuente Phantom para micrófono
» Tamaño reducido y fácil instalación
» No requiere calar la mesa
» Llaves ON/OFF de 10.000 operaciones
» Se accede a los conectores por el frente

Módulo USB con control de nivel | Hasta 12 módulos 
desmontables | Conexión Bluetooth (opcional) 
Audio IN en el frente | Direct IN de fácil acceso.
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technology
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Frente: 80 cm, Profundidad: 57 cm
Alto delantero: 6 cm, Alto trasero: 21,5 cm
Peso: 26,4 kg. , AC: 220-110V

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

Opcional: 
BC-02 Bluetooth Coupler 
(Box + SBL-02 STEREO BLUETOOTH LINK)

Interfaz que permite conectar el MODULO 
BLUETOOTH (SBL-02) con todas sus prestaciones 
a consolas de audio, consolas de estudio, 
consolas de exteriores, híbridos telefónicos y
otros equipos de audio que no dispongan de la 
facilidad de este puerto, a través de sus 
entradas/salidas de audio.

MIX-100 ESTUDIO
Consola Profesional 
de Broadcast (10 Módulos)
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OPCIONALES

MÓDULO DE ENTRADA MICRÓFONO A

MÓDULO DE ENTRADA ESTEREO B

MÓDULO DE ENTRADA ESTEREO A y B

MÓDULO HÍBRIDO TELEFÓNICO

MÓDULO MASTER

MÓDULOS DE MONITOREO

General

Tipo de Entrada y nivel típico Balanceada electrónica, -65 /-40dB
Nivel de Ruido Referido a la Entrada -127dBm
Respuesta en Frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB
Acción del control de Ganancia 20dB
Fuente Phantom SI 48V VCC

Tipo de entrada y nivel típico Estéreo balanceada, -15 / +15dB
Nivel de entrada 0dBm
Acción del control de Ganancia 20dB
Respuesta en Frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB

Tipo de entrada y nivel típico Estéreo balanceada, -15 / +15dB
Nivel de entrada 0dBm
Acción del control de Ganancia 20dB
Respuesta en Frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB

Entrada Línea telefónica RJ-11
Salida Teléfono estándar RJ-11
Tipo de Híbrido Puente balanceado mediante transformadores
Rechazo ( @ 1Khz ) TIPICO >35dB (dependiendo de la línea telefónica)

Tipo de Salida Balanceada electrónica
Nivel de Salida + 6dBm balanceado
Máximo nivel de salida +21dBm balanceado
Relación S/R >70dB
Diafonía L-R ( @ 1Khz - 0dBm ) >70 dB
Distorsión ( @ 1Khz - 0dBm )  < 0.05 %
Salida SEND OUT Mono Balanceada + 4dB
Entrada DIRECT IN Estereo desbalanceada 0dB

Salida auriculares operador
Potencia de salida 0.25 W (MAX. @ 8 ohms )
Respuesta en frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB
Impedancia de carga 8 O / 4 O (Típica 32 O)
Salida auriculares estudio
Potencia de salida 0.25 W (MAX. @ 8 ohms )
Respuesta en frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB
Impedancia de carga 8 O / 4 O (Típica 32 O)
Amplificador de Cue
Potencia de salida 0.5 W ( MAX. @ 8 ohms )
Respuesta en frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB
Transductor Parlante incorporado 2,5” ESTEREO
Salida de CUE externo 0.5 W ( MAX. @ 8 ohms )
Salidas de Monitor Control y Estudio
Potencia de salida 1 W (MAX. @ 8 ohms )
Respuesta en frecuencia 20Hz 20KHz +/- 0.1dB
Impedancia de carga 8 O / 4 O (Típica 32 O)
Relación S/R >70dB
Diafonía L-R ( @ 1Khz - 0dBm ) >70 dB
Distorsión ( @ 1Khz - 0dBm ) < 0.05 %
Salidas y entradas AUXILIARES
Programa 1 y Programa 2 AUX Desbalanceados estereo 0dB
Entradas de AIRE 1 y AIRE 2 Desbalanceados estereo 0dB

Alimentación 220VAC 50/60Hz +/-10% (110 V opcional).
Dimensiones mm. 800 x 600 x 60a 180 con torreta.
Peso 22 Kg. Con embalaje (26 Kg. )
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