
MXP
Descubra los 
productos que 
marcan tendencia 
en audio para 
exteriores.

EXTERIORES
Consola portátil de
cintura

101
101B
101U

con conexión 
celular

celular +
con conexión 

 Bluetooth

+ 
con conexión celular 

USB (conexión directa PC)

Compacta unidad de transmisión 
desde exteriores, su práctico diseño 
y su gran autonomía de baterías 
hacen de esta Consola, la 
herramienta ideal para el Cronista.  
Fue concebida especialmente para 
su uso con telefonía celular.
Esta unidad en sus distintas 
versiones, además es capaz de 
transmitir audio en distintas 
modalidades: a través de un teléfono 
celular o de una línea telefónica, 
línea punto a punto de 2 o 4 hilos, 
Enlace de Programa, USB o 
Bluetooth.

Frente: 10,5 cm, Profundidad: 17 cm, 
Alto: 5,5 cm, Peso: 0,8 kg. sin fuente; 
1,2 kg. con fuente, AC: 220-110V / 20 V

PRESTACIONES DESTACABLES

» 2 entradas balanceadas para mic. + 
aux. directo a Master

» 2 salidas de auriculares
» Conexión para 2 ó 4 Hilos punto a punto
» Conexión directa a equipos de 

transmisión por RF

» Baterías recargables incluidas de 
8 Horas de autonomía

» Vúmetro a LED indicador de nivel de audio 
» Led indicador de batería baja
» Fuente Phantom para micrófono a

condensador de 6 Volt

DIMENSIONES

            
Funda de transporte FT-101
Fuente de alimentación TR-20500
CML-1 conexión celular

ACCESORIOS 
INCLUIDOS

con conexión 
celular celular +

con conexión 
 Bluetooth + 

con conexión celular 
USB (conexión directa PC)

MPX-101 MPX-101B MPX-101U Vista posterior

101 / 101B / 101U
Other Devices

www.trialcom.com.ar

CABA - Argentina, 
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OTRAS OPCIONES

MIX-100
Consola Profesional de Broadcast

MXH-201+MXH-601G MXH-601

SBL-2 
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Módulo Bluetooth 
(SBL-2 STEREO BLUETOOTH LINK)



MXH-201
Consola de dos canales 
+ Auxiliar

MXH-601
Unidad de comunicaciones integrada que incorpora 
varias formas de envíos de señales a Estudios.

MIX-100
Castro Barros 945, (C1217ABI) CABA - Argentina 
Tel/Fax: (+54 11) 4957-4044/6788  | E-mail: info@trialcom.com.arwww.trialcom.com.ar

Canales balanceados de micrófono 2 2 2 2 5 5
Entrada auxiliar directo al master para reproductor 1 1 1 - 1  1

Salidas de auriculares 2 2 2 4 6 6
Conexiones para 2 Hilos o 4 Hilos punto a punto SI SI SI SI SI SI

Conexión directa a equipos de transmisión por RF SI SI SI SI SI SI
Baterías recargables incluidas - Autonomía [hs.] 8 8 8 4 4 4/2

Vúmetro a LED indicador de nivel de audio SI SI SI SI (ST) SI SI
Indicación visual de batería baja (LOW BAT) SI SI SI SI SI SI

Conectores XLR-COMBO (XLR 3 o Jack 6,3 mm) SI SI SI SI SI SI
Fuente Phantom para micrófono a condensador SI SI SI SI (6 o 12V) SI SI

Terminal celular - - - - - SI
Conexión USB - SI - - - -

Conexión Bluetooth - - SI - - -
Discador telefónico tono/pulso - - - SI SI SI

Híbrido telefónico de alta calidad y óptimo rechazo - - - SI SI SI
Indicación visual y acústica de llamada entrante - - - SI SI SI

Conector Db9 para conectar accesorios de entrada - - - SI SI SI
Antena de alta ganancia - - - - - SI

Funda de Transporte SI SI SI SI SI SI
Altura [cm] 5,5 5,5 5,5 4,5 8 9
Ancho [cm] 10,5 10,5 10,5 15 30,5 30,5

Profundidad [cm] 17 17 17 21 21 21
Peso [kg] 0,8 0,8 0,8 2,3 2,9 3,6

TABLA COMPARATIVA MXP-101 MXP-101U MXP-101B MXH-201+ MXH-601 MXH-601G

MXP-101
Consola portátil de cintura

MXH-201+
Consola de 3 canales + Auxiliar

101
101B
101U

con conexión 
celular

celular +
con conexión 

 Bluetooth

+ 
con conexión celular 

USB (conexión directa PC)

Compacta consola de transmisión de exteriores, su práctico 
diseño y su gran autonomía de baterías hacen de esta consola la 
herramienta ideal para el Cronista. Fue concebida especialmente 
para su uso con telefonía celular o línea telefónica estándar.

Unidad de transmisión que posee varias 
formas de envíos de señales 
a Estudios.
Es posible conectar vía 
TCP/IP, USB y de forma 
directa a celulares por 
Bluetooth (accesorio) 
posibilitando su uso en 
forma móvil dada su gran 
autonomía de baterías y su 
reducido tamaño.

Unidad de comunicaciones integrada que incorpora varias formas de envíos de señales a Estudios. 
El modelo 601G incorpora una terminal multibanda celular GSM. Cuenta con distintas formas de 
envío de señal: por línea telefónica, línea punto a punto a 2 y 4 hilos bidireccional, enlace de 
programa, equipos VHF y UHF y por línea celular incluida (en versión 601G)

MXH-601 y 601G
Consola profesional con Terminal Celular

Frente: 45 cm, 
Profundidad: 25 cm
Alto: 33 cm, Peso: 4,4 kg.
(sin contenido)

DIMENSIONES

VT-601
Valija rígida de transporte

Esta valija permite transportar 
con total seguridad todos los 
elementos necesarios para la 
operación en exteriores. 
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