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Durante mas de 26 anos hemos cumplido nuestro
principal objetivo: fabricar productos y brindar
servicios de la més alta calidad. La prueba es que
ocupamos un alto posicionamiento en un mercado
exigente. Por ese motivo agradecemos a nuestros
clientes y proveedores que nos brindan su apoyo y
confianza. Continuaremos con nuestro
compromiso: seguir brindando cada dia mejores
productos y servicios que cumplan con las
exigencias de todos los Radiodifusores.

Gracias por acompaiarnos estos primeros 26
ahos y gracias por exigirnos calidad, es nuestro
Leitmotiv para continuar en ese mismo camino.

Trialcom® cuenta con infraestructura de fabricacion y
servicios que incluyen la instalacion de Estudios de
Radios, Estudios de Edicion y Grabacién de sonido
profesional y Transmisiones desde Exteriores.
Ademas posee un area especializada en el desarrollo
y puesta en marcha de plantas transmisoras de AM,
FM y TV Digital.

Los Equipos profesionales que forman parte de este
Catalogo, fueron disenados y desarrollados
integramente por Trialcom® en Argentina cumpliendo
con las més altas exigencias internacionales en
seguridad y tecnologia de fabricacion. Este permite a
Trialcom®, desde hace algunos anos, llegar con esta
linea de productos a distintos paises del mundo.
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MXP-101 32" e

Consola porté‘“l Compacta unidad de transmision desde exteriores, su practico

. diseno y su gran autonomia de baterias hacen de esta
de ClntUI’a Consola, la herramienta ideal para el Cronista.

Esta unidad, en sus distintas versiones, es capaz de transmitir
audio en distintas modalidades: a través de un teléfono
celular, de una linea telefonica, linea punto a punto de 2 6 4
hilos, Enlace de Programa, USB o Bluetooth.

MXP-1 01 MXP—1 01 B

k’ LY o !.l:.' E. _'
. a3 o Ycon conexion: % p exia telefonlca

telefomca \ celular "V celular 1 Bluetooth:
MXP-101U
=T

E] a] &] :] &] m EQUIPOS DE EXTERIORES

Incluye:
Funda de transporte FT-101

Fuente de alimentacién TR-20500 con conexion telefénica Vista posterior

cML.1 ' y celular + USB
Conexitn a celular (conexion directa PC)

PRESTACIONES DESTACABLES

» 2 entradas balanceadas para mic. + aux. directo a Master
» 2 salidas de auriculares con control de volumen

10,5¢cm
i s » Conexion para 2 6 4 Hilos punto a punto
» Conexion directa a equipos de transmision por RF
[ ] » Baterias recargables incluidas de 8 Horas de autonomia
-. D I M ENSION ES » Vimetro a LED indicador de nivel de audio
» Led indicador de bateria baja
Frente: 10,5 cm, Profundidad: 17 cm, Alto: 5,5 cm, » Fuente Phantom para micréfono a condensador de 6 Volt
Peso Neto: 0,8 kg., Peso Bruto: 1,3 kg., AC: 220-110V /20 V » Conexion USB (en version 101U)

» Conexion Bluetooth (en version 101B)

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



MX H _2 0 1 - CONECTIVIDAD, VERSATILIDAD,
PORTABILIDAD

COHSO|a de tres Canales —|— Unidad compacta de Transmision desde Exteriores, posee

varias formas de envio de sefal a Estudios. Es posible

AUX| | |ar ahOra con US B y conectarla a celulares. Ideal para ser instalada en unidades

Bl h moviles y realizar notas “en vivo” con varias personas
UEtOOt participando ya que cuenta con distribuidor para 4 auriculares.

ACCESORIOS

:] H] E] &] g%] m EQUIPOS DE EXTERIORES

E ;'ﬁi._?ﬁ

SBL-02 CML-1 DBY0-TX

pﬁ%‘}ﬁ:{ggm Conexién a celular IP Audio Encoder

=50
00588 o8 PRESTACIONES DESTACABLES
£ T T A I I A A A O
|:| N » 2 canales balanceados de micréfono/linea » Salida de audio de programa estéreo
o000 L » 1 canal linea estéreo (RCA/Jack 6,5mm) » Vlimetro a led indicador de audio de programa
» 4 salidas de auriculares en dos grupos » Indicador visual de bateria baja
POED, =—— » Conector DB para accesorio entrada/salida » Indicador visual y actstico de llamada entrante
DIMENSIONES » Conexion para 2 6 4 hilos punto a punto » Fuente Phantom para micréfono a condensador de 6 Volts
) » Conexion celular disponible (opcional) » Atenuadores deslizables para los 3 canales principales
Frente: 26 cm, Profundidad: 21 cm » Conectividad USB y Bluetooth (opcional) » Baterias recargables incluidas de 4 horas de autonomia

Alto (maximo): 4,5 cm, Peso Neto: 3,25 kg. » Hibrido telefonico de alta calidad y dptimo rechazo
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MXH-601 MXH-601G

Consola Profesional para Exteriores Consola profesional con Terminal Celular

Unidad de comunicaciones integrada que incorpora varias formas de El modelo 601G incorpora una terminal multibanda celular GSM.
envios de sefales a Estudios. Ahora con conexion Bluetooth (opcional). Su utilizacién sélo requiere una tarjeta SIM (Chip) de cualquier
compania prestadora de servicio de telefonia celular. Su display
de LCD posee miiltiples indicaciones: estado de bateria, sefal de
antena, estado de presencia y correcto funcionamiento del chip
(SIM card) y otros.

: ] E ] H ] &] &] m EQUIPOS DE EXTERIORES

SBL-02 cML-1 ™ DB90-TX N
poEDBTS;iggth Conexién a celular ? IP Audio Encoder qi "‘n £

mn DIMENSIONES PRESTACIONES DESTACABLES
RN R R R R R RN R R RN R R R R RN R R R R R RN RN R R RN R R RN RN
mg =l T » 5 entradas balanceadas de microfono/lineas | » 1 entrada auxiliar balanceada a
©0000@es000 transformador | » Conexiones para 2 6 4 hilos punto a punto | » Conector de entrada y
- ol & salida DB9 para accesorios | » Vimetro a LED indicador de audio o estado de baterias
i1 D ol”™ » 6 salidas de auriculares en 3 grupos independientes | » 1 salida de monitor con
0000000 L control previo de senal | » Hibrido telefénico de gran calidad y 6ptimo rechazo
» Indicacion visual y acustica de llamada entrante | » Display multifuncién (Sélo en
F—— %5em—— version 601G) | » Oscilador de 1kHz, para test de lineas o audio | » Baterias recargables
Frente: 30,5 cm, Profundidad: 21 cm con 4 hs de autonomia | » Conectores XLR-COMBO (XLR 3 o Jack 6,3 mm) | » Fuente

Alto (méximo): 8 cm, AC: 220-110V/20V B2 R
MXH-601: Peso Neto: 2,6 kg. Peso Bruto: 3,1 kg. Phantom para micréfono a condensador de 6 volts | » Conexion celular GSM con antena

MXH-601G: Peso Neto: 3,5 kg.. Peso Bruto: 4,1 kg;  d€ alta ganancia (Solo 601G).

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



VT-601

Valija rigida de transporte

Esta valija de elegante y préctico disefio permite transportar
con total seguridad todos los elementos necesarios para la
operacion desde exteriores.

Cuenta con dos espacios separados con cerraduras
independientes. En el nivel superior se puede alojar la consola
MXH-601 o MXH-601G o MXH-201 con su fuente de
alimentacion y hasta 5 micréfonos perfectamente protegidos.

Doble
compartimiento

\

VI-601P

Valija semi-rigida de transporte

Esta version permite transportar con total seguridad una
consola para transmision desde exteriores como la MXP-

201, MXH-601 y 601G incluida su fuente de alimentacion.

I S\

S

g» DIMENSIONES

Frente: 45 cm, Profundidad: 25 cm
Alto: 33 cm,
VT-601: Peso Neto: 4,4 kg. (sin contenido)

EQUIPOS DE EXTERIORES
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La linea de distribuidores de audio D-208 y D-416 fueron
especialmente disenados para la distribucion de audio en

Estaciones de Radio y TV, Audio para Internet, Grabaciones,
incluso senales complejas como MPX y RDS ya que posee un
- - rango de operacion superior a 60 kHz.

Su préctico disefo permite ajustarse a configuraciones

Distribuidores de audio configurables diversas (1x 8 62 x 4 para el D-208y 1 x 16; 2x 8 6 4 x 4
para el D-416). Todas las entradas y salidas son balanceadas

y con ajuste de niveles independientes.

EQUIPOS PARA ESTUDIO

e — T — : i N S T I — T —

ss00n0000

D-208 | 8 salidas de audio con ajuste independiente de nivel. D-416 | 16 salidas de audio con ajuste independiente de nivel.
Vista posterior | Configuraciones multiples: 1 x 8 /2 x 4 Vista posterior | Configuraciones miltiples: 1x 16 /2x8/4 x 4

4 2o, PRESTACIONES DESTACABLES
l}; >Z"_ L e e et e e O A O
0 000000000000 000O0OO00O0 |§_
I » Entradas balanceadas con control de nivel
i 48,2 cm i . ., . .
e » Indicacion de nivel de audio entrante por canal
(] DIMENSIONES » Salidas de audio balanceadas con ajuste de nivel
Frente: 48,2 cm (19”), Profundidad: 20 cm, Alto: 4,5 cm » Capacidad de distribuir sefial de RDS y MPX
(1 U de rack), AC: 220-110V /20 V » Configuraciones miiltiples
D-208/D-416: Peso Neto: 3,1 kg., Peso Bruto: 3,6 kg. » Montaje de rack

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



MIX-401

Mezclador de 4 canales
balanceados con USB
y Monitor de Audio

—_t:—————— 24 cm —————————1
g2 DIMENSIONES

Frente: 24 cm (2 U de rack)
Profundidad: 14,2 cm

Alto: 4,5 cm (1 U de rack)

AC: 220-110V/20V

Peso Neto: 1,3 kg., Peso Bruto: 1,7 kg.

000006 @O

r4,5 cm<|

Préactico mezclador activo de audio que cuenta con capacidad para mezclar cuatro
micréfonos y/o lineas con una entrada directa al Master. Dispone ademas de corte
de baja frecuencia y limitador de picos muy (til a la hora de realizar pequenas
conferencias. Ideal para conexiones multimedia.

Dispone de entrada/salida USB lo que permite conectarse directamente a una PC.
Cuenta con fuente Phantom con tensidn seleccionable entre 6; 24 6 48 Volts.

PRESTACIONES DESTACABLES

» 4 entradas balanceadas electrénicamente para micréfono/linea
» Conexion USB bidireccional de audio

» Entrada balanceada electronicamente directa al Master

» Corte de baja frecuencia individual x canal

» Salida de Monitor para auriculares

» Limitador de pico

» Posibilidad de agrupar varias unidades

» Fuente Phantom de 6; 24 6 48 Volts seleccionables

» Vlimetro a led indicador de audio

www.trialcom.com.ar | CATALOGO 2018/2019 TRIALCOM
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Amplificador Distribuidor de cuatro salidas estéreo de alta calidad de audio construido para
uso profesional. Sus salidas estan disefiadas con componentes que garantizan robustez y alta
- presion sonora.
Es un producto ideal para ser utilizado en Estudios de Radio y Salas de Grabaciones donde la
Amplificador Distribuidor calidad es importante al igual que un alto nivel de amplificacion sin distorsién.

de 4 salidas estéreo El PH-4000 tiene capacidad para amplificar, en forma individual, cuatro auriculares
estéreo de 4 a 600 Ohms.

EQUIPOS PARA ESTUDIO

Utilizando el PA-02
se duplica la cantidad
de auriculares

%% PRESTACIONES DESTACABLES
— Z'E_ e e e O A A
3 0920009 |-

. o = » Alta inmunidad a la Radiofrecuencia

' ' » Alta potencia de salida

» Amplio rango de impedancia de salida

- DIMENSIONES » 4 Canales con control independiente
Frente: 24 cm (2 U de rack 19”), » Entradas balanceadas individuales (Left-Right)
Profundidad: 14,2 cm, Alto: 4,5 cm (1 U de rack), » Llave mono-estéreo
AC: 220-110V/ 20V » Posibilidad de agrupar varias unidades

Peso Neto: 1,7 kg., Peso Bruto: 2,1 kg.

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



PA'O 2 Distribuidor de auriculares

El PA-02 es un distribuidor de auriculares de alta calidad disefiado para usos

generales en aplicaciones de audio profesional. Su arquitectura de dos salidas

estéreo lo hace ideal para utilizar en Estudio de Radios, Grabacion, Salas de

Conferencia y en otros dmbitos donde la calidad es importante. Ademas proporciona

la indicacién “ON AIR” en cada unidad. Hay dos versiones: Amplificado (Activo) y sin - i

amplificador (Pasivo).

El PA-02 AURICULAR (Activo) puede amplificar y controlar
el volumen de DOS auriculares sin importar la impedancia de
los mismos, su configuracion de salida lo hace ideal para
amplificar audio en auriculares desde 4 hasta 600 Ohm sin
afectar la calidad del sonido. Los niveles de amplificacion
estan controlados mediante un VCA.

Posee baja distorsion y soporta el uso continuo. Es capaz de
suministrar una potencia superior a los 250 mW en los
auriculares, dependiendo esto en forma directa de la
impedancia de estos y la cantidad que se coloquen a su
salida. Esta unidad es completamente estéreo.

PRESTACIONES DESTACABLES

» Alta potencia de salida | » Amplio rango de impedancia de
salida | » Alta inmunidad a la radiofrecuencia | » Permite
conectar varias unidades | » Tecnologia VCA para evitar
ruidos | » Sefalizacion “ON AIR" independiente por unidad

z» DIMENSIONES

= T
Ancho: 13 cm, Alto: 3,5 cm, ‘ s
Profundidad: 8,5 cm, A ‘"J’_
Peso Neto: 0,4 kg., Peso Bruto: 0,6 kg. %7 =

www.trialcom.com.ar | CATALOGO 2018/2019 TRIALCOM
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Este modelo incorpora 3 canales de micréfono
B Control de Audio por VCA (Amplificador controlado por Tensién)
Conexion Directa a PC via USB (entrada y salida estéreo)

Ahora con posibilidad de conexion via Bluetooth.

Disenada especialmente para
institutos educativos, ONGs,
Municipalidades, Radios de
Internet, Emisoras de Radio,etc.

EQUIPOS PARA ESTUDIO

OGO (&

Compacta Consola de audio (talkback) Manejo de “AIRE”. Bluetooth (opcional), un hibrido

para Broadcast con prestaciones Utiliza tecnologia de montaje telefonico de alta calidad, un canal
similares a Consolas SMD y circuitos integrados VCA de USB y 2 salidas de programa
profesionales de mayor para el control del audio. Es de con control independiente.

tamaino, incluye modulo de gran robustez mecanica. Y cuenta Conexion directa a PC via USB
Control y Estudio, monitoreo y con tres canales de entrada (entrada/salida) tanto para reproducir
comunicacion con Estudio de micrafono/linea (estéreo) y como grabar o realizar streaming.

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



5 canales de doble asignacion
+ 1 hibrido telefonico
+ 2 salidas de programa (estéreo)

+ 2 USB y Bluetooth”

EQUIPOS PARA ESTUDIO

P

ACCESORIOS reooc | T-s01

Terminal Celular
Acoplador Celular Multibanda

SA-1

INDICADORES

SA-2

INDICADORES

Frente: 44 cm, Profundidad: 46 cm,
Alto delantero: 4,4 cm, Alto trasero: 12 cm, AC: 220-110V
Peso Neto: 8,8 kg., Peso Bruto: 10,8 kg.

Conexidn a celular

SA-3 SBL-02

INDICADORES Conexion
por Bluetooth

=
PA-02

Distribuidor

DA E

PRESTACIONES DESTACABLES
e e O A

» 3 Canales de Linea/Mic balanceado (Phantom de 48V) | » 2 Canales
de Linea Balanceada/Linea Balanceada | » 1 Canal de Hibrido
Telefonico | » 1 Canal de USB | » 2 Salidas Master Estéreo, PGM1 y
PGM2 | » 1 Canal de Entrada/Salida USB | » Faders de 100mm y
300.000 ciclos de operacion | » Salida de monitores amplificados

» Tecnologia VCA para manejo del audio | » Conexion USB de
entrada/salida para PC | » Posibilidad de conexién mediante Bluetooth
» Torreta con Vimetro digital
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EQUIPOS PARA ESTUDIO

@@ E

Yea

Control de Audio por VCA (Amplificador controlado por Tension)
B Conexion Directa a PC via USB (entrada y salida estéreo)
Ahora con posibilidad de conexion via Bluetooth.

Consola de Estudio de 6 canales
+ 2 Hibridos Telefonicos + 4 salidas

de programa estéreo

Version con Torreta
con viimetros
analdgicos

Este nuevo modelo de Consola MIX-62+ cuenta con

Ajuste de nivel VCA | Tecnologia SMD
Conexion USB

PRESTACIONES DESTACABLES

RN NN R
» 4 entradas de Mic/Linea balanceada (Phantom de 48V)

conexion por puerto USB que permite conectarse » 2 entradas Linea Balanceada/Linea Desbalanceada
. . » Madulo de conexion Bluetooth (con accesorio)
directamente con una PC para grabar, reproducir o hacer » Médulo USB con control de nivel

» 2 Canales de Hibridos Telefonicos

streaming de audio en estéreo y la posibilidad de hacerlo a »2 Salidas Master Estéreo, PGM 1 y PGM 2
través de Bluetooth con el agregado de un accesorio. » Ecualizador de dos bandas para los 4 microfonos

» Vimetros a Led, en el panel de la Consola

Ademas cuenta con una entrada estéreo: Direct In » Torreta opcional con VU a Led o clasicos y CUE amplificado

directa a los master de salida con control

de nivel independiente.

» Faders de 100mm y 300.000 ciclos de operacidn.
» Tecnologia VCA para manejo del audio

» Salida de monitores amplificados

» Habilitacion de micréfonos por grupo

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!
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L)
ARERERIA
P

Opcion Torreta
con viimetros a leds

v

ACCESORIOS

| | __
O; 2 N : ¥ & G

T-901 SA-3 SA-2 PA-02
Terminal Celular INDICADORES INDICADORES Conexion Distribuidor
Multibanda por Bluetooth

g» DIMENSIONES

Frente: 54 cm, Profundidad: 51 cm,

Alto delantero: 4,5 cm, Alto trasero: 14 cm (con torreta),
AC: 220-110V

Peso Neto: 12,2 kg. (con fuente y torreta)

Peso Bruto: 14,0 kg. (con fuente y torreta)
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Totalmente modular, permite configuraciones & &

miltiples. i
[

Opcional:

Consola Profesional de Broadcast Version con entrada y salida AES/EBU, S-PDIF y USB.

EF!'JN'CO
HiBRIE_'l?ATf,L oNSULTE!
uUsB

~ [2,0%
coN 7

|

Hi |

L&
i
-t

ACCESORIOS

CML-1

Conexién a celular

o Esta Consola cuenta ademas con la incorporacién de sefalizacion
- " sy ) L .
= SBL-02 ON AIR” junto con un Reloj de gran precisién que permite

Conexién por Bluetooth

interconectarse y sincronizarse con otros relojes como el RS-1 o el
PA-02 SAR-1 — BC-02 o O :
Distribuidor INDICADORES Bluetooth Coupler SAR-1 para mejorar atin mas la precision y exactitud horaria.

ﬂ E E [g E E EQUIPOS PARA ESTUDIO

PRESTACIONES DESTACABLES

» Control de audio por VCA en todos los Mddulos

» Faders de 100mm y 300.000 ciclos de operacion

» Buses balanceados electrénicamente

» Parlantes de CUE/PFL en estéreo

» Posibilidad de accionar micréfonos en grupo

» Miltiples senalizaciones disponibles

[ _ | » Salida de monitores amplificados

[ v | DIMENSIONES » Seteo para configuraciones como Locutor-Operador
. » Fuente Phantom y Control de Tally para micréfono

Frente: 80 cm, Profundidad: 60 cm, Alto delantero: 6 cm, » Tamano reducido y f4cil instalacién, no requiere calar la mesa

Alto trasero: 18 cm, AC: 220-110V, » Llaves ON/OFF de 10.000 operaciones

Peso Neto: 22,0 kg., Peso Bruto: 24,8 kg.

|—180m —|

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



Control de Audio por VCA (Amplificador controlado por Tension)
= + Conexion Directa a PC via USB (entrada y salida estéreo)
Ahora con posibilidad de conexion via Bluetooth.

Consola Profesional de Broadcast

GNICO
o po TELEFO e
HiBRIDY ™ cONS
TAL.
plG!
e

TH

W.sPif”

RA co 0
é\ollllxlgxm BLUET

» Madulo USB con control de nivel.

» Hasta 12 modulos desmontables

» Conexion Bluetooth (accesorio)

» Audio IN en el frente de acceso rapido

@ ACCESORIOS » Direct IN con ajuste de nivel

de facil acceso
Bl | n—
.r'l .
i -

SBL-02

ﬂ E E E Eg E B EQUIPOS PARA ESTUDIO

L Conexidn por Bluetooth
SA-1 SA-2 SAR-1 PA-02 CML-1 DB90-TX ‘-:'"" BC-02
INDICADORES RELOJES INDICADORES Distribuidor Conexién a celular 1P Audio Encoder Bluetooth Coupler
Ajuste de nivel de audio Las Consolas MIX-100 y MIX-100+ Montage Device), circuitos integrados
con VCA. Tecnologia de fueron disefiadas con la colaboracion VCA de (ltima generacion para el
. estrecha de Operadores de Emisoras control de audio y buses balanceados.
montaje de componentes de broadcast. Se combinaron la Gran robustez mecénica.
SMD. Totalmente modular, experiencia y la practicidad de operacién  La Consola MIX-100 y MIX-100+ son
Faders de 100 mm y 300.000 sin descuidar los aspectos estéticos y totalmente modulares, permiten
. i electrénicos. configuraciones mdltiples desde las
ciclos de operacion. Su construccion electrénica cuenta, mas simples, de pocos médulos, hasta
Permite sincronizar desde entre sus ventajas mas destacables, las mas complejas de varios hibridos
con la utilizacion de tecnologia de interconectados para conferencia

el reloj de la PC o relojes
externos.

montaje de componentes SMD (Surface  telefdnica.
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accesorio). Es muy sencillo y practicoy ~ equipos de su clase. Todo en media
cuenta con una calidad asombrosa para  unidad de rack. Permite agrupar varias
su reducido tamafio. unidades.

Cuenta con todas las prestaciones de

o

§ H I -4 0 0 1 Hibrido Telefonico de una linea y Acoplador Celular

& Sistema de interconexion completo para  Manejo necesarias para un trabajo

= operar con linea telefonica, punto a cémodo, sencillo y con muy buena

= punto o teléfonos celulares (con calidad de audio. Destacable entre los
S

e

=

=]

L

o IONAL con

Aplicaciones frecuentes:

» Radio y TV | » Talk-shows

» Interfase telefonica para actos,
(Iglesias, Auditorios, Shows en vivo)
| » Aplicaciones en multimedia

v o)
ACCESORIOS [y

Conexién
por Bluetooth

« B e S

S (|

CML-1 Vista posterior

Conexidn a celular

V7

"o, _ PRESTACIONES DESTACABLES

%ﬁl E NN R R R R R R R R R R R R R R RN RN
i 24cm | . » Todos los ajustes operativos estan en el frente
. » Talk-Back incorporado
—_ DIMENSIONES » Posibilidad de agrupar varias unidades
» Con el accesorio CML-1 y SBL-2 conecta a un celular

Frente: 1/2 medida de rack 19" (24 cm) » Indicacién permanente del audio entrante

» Salida y Entrada balanceada con conector tipo XLR3
» Fuerte rechazo a la realimentacion sonora (cancelacion de eco)
» Alta inmunidad a la radiofrecuencia

Profundidad: 14,2 cm, Alto: 1 U de rack (4,5cm)
AC: 220-110V / 20 V, Peso Neto: 1,85 kg., Peso Bruto: 2,15 kg.
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H1-4002

Hibrido Telefonico de dos
lineas en multiconferencia

ACCESORIOS

48,2 cm

DB-25
Conexién a celular
- ’P‘ﬁ SBL-02
' z . Conexidn por Bluetooth
CML-1 — . BC-02
Conexidn a celular Bluetooth Coupler
/ 300
NG 1%
o199 =
5

g» DIMENSIONES

Frente: 48,2 cm (19”), Profundidad: 20 cm
Alto: 4,4 cm (1 U de rack)

AC: 220-110V/20V

Peso Neto: 3,1 kg., Peso Bruto: 3,6 kg.

Hibrido telefénico de alta performance Es un médulo de interconexion telefonica
para el manejo de las comunicaciones completo que incluye todas las

radiales y televisivas. herramientas para operar una o dos lineas
Cuenta con una tecnologia que combinala  telefonicas simultdneamente como asi
calidad de audio analdgico con la también, linea punto a punto y conexion a
precision digital, su sistema de ajuste celular (opcional).

automatico controlado por un

microcontrolador PIC, asegura una dptima Es posible ampliar hasta dos unidades
calidad de audio a la hora de realizar las para operar 4 lineas al aire.
conferencias mdltiples.

Aplicaciones frecuentes:

» Radio y TV | » Talk-shows

» Interfase telefonica para actos, (Iglesias, Auditorios, Shows en vivo)
» Aplicaciones de multimedia

Vista posterior

PRESTACIONES DESTACABLES

» Ajuste automatico del rechazo local (NULL), por microcontrolador PIC | » Talk-Back
individual por linea | » Modo multiconferencia automatico | » Posibilidad de utilizar
los hibridos por separado | » Indicacién permanente del audio entrante y saliente

» Trabaja tanto con lineas telefonicas estandar o punto a punto | » Conexién
disponible para celulares (DB -25) | » Posibilidad de agrupar varias lineas
simultdneas | » Salidas y entradas balanceadas | » Salida de monitor amplificada

» Fuerte rechazo a la realimentacion sonora (cancelacién de eco) | » Alta inmunidad
a la radiofrecuencia
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Se trata de un equipo que permite comunicacion de érdenes

desde un puesto central con 8 puestos remotos de manera
[ | individual o colectiva.

Esta preparado para interconectarse con otros equipos y

Intercom de 8 puestos extender asi su capacidad.

INT-108 TBK

Talkback de 8 puestos

El INT-108 TBK permite enviar 6rdenes

de TBK a Estudio a 8 puestos
individualmente.

EQUIPOS PARA ESTUDIO

Aplicaciones destacadas:
» Emisoras de Radio y TV | » Teatros | » Estudios de Television
» Transmisiones deportivas | » Audio distribuido | » Buscapersonas

- - 0Q l.'!‘.*.

BELT PACK CUELLO DE - Vista posterior
GANSO

p PRESTACIONES DESTACABLES
200,)]7/ L e O A O A A
QL M= ) § » Con botonera de ordenes individuales o grupal.
: 482 om 1 » Permite comunicacion con 8 puestos por cada equipo.

' ' ' » Ajuste frontal de nivel de audio del programa.

» Indicador visual de nivel de audio de entrada de programa.

#» DIMENSIONES » Permite utilizar micréfono de tipo “cuello de ganso” o Headsets.
Frente: 48,2 cm (19”), Profundidad: 20 cm » Ajuste de nivel de programa de salida para cada puesto.

Alto: 4,4 cm (1 U de rack), AC: 220-110V/ 12V s allhekRRaia nenitor.
Peso Neto: 3,6 kg., Peso Bruto: 4,6 kg.
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VIA-05

Monitor de 6 entradas, detector de silencio
y alarma programable.
El MA-05 permite monitorear hasta 6 senales de audio estéreo.

Es posible verificar niveles de audio de manera analdgica y/o
digital mediante su doble sistema de vimetro. Cuenta con una

salida de linea para amplificador externo. Indicador de inversion

de fase y alarma por falta de audio.

Aplicaciones frecuentes:
» Emisoras de Radio y TV | » Centros de Distribucion de audio
» Control Central | » Aplicaciones de multimedia.

PRESTACIONES DESTACABLES

T o I A A A O R O
» Entradas balanceadas.

» Salida de contacto de relay (alarma).

» Indicador visual de “fuera de fase” y sonoro (opcional).

» Indicador visual y auditivo (alarma) por falta de audio.

i 48,2 cm i

mn DIMENSIONES

Frente: 48,2 cm (19”), Profundidad: 10 cm,
Alto: 8,8 cm (2U de rack), AC: 220-110V /20 V
Peso Neto: 2,8 kg., Peso Bruto: 3,3 kg.

CC'401 Control Central
RC'401 Control Remoto

Permite realizar cambios de estudio AL AIRE de manera
manual o remota. Mientras un estudio esta “al aire” podra
conmutar otro estudio en un instante. La conmutacion se
hace desde cualquier Control o desde el Control Central.
Cuenta con llave de seguridad para evitar conmutaciones
accidentales. Senalizacion del Estudio al aire.

CC-401

PRESTACIONES DESTACABLES

» Permite conmutar hasta 4 estudios por cada equipo.
» Funciona de manera remota o local.

» Posee cerradura de seguridad.

» Indicacion visual de Estudio “al aire”

©]

|7 48,2 cm 4'
gn» DIMENSIONES

Frente: 48,2 cm, Profundidad: 20 cm, Alto: 4,4 cm (1U de Rack),
AC: 220-110V /20 V, CC-401: Peso Neto: 3,1 kg., Peso Bruto: 3,6 kg.
RC-401: Peso Neto: 2,6 kg., Peso Bruto: 3,1 kg.
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GENERADORES

ENERD

(9 3 [

22

RDS e

Generador

Soporta: AF. CT. DI. ECC. EON. EWS. IH.
M/S. ODA. PI. PIN. PS. PTYN. RP. RT+.
TA.TDC. TMC y TP

TR32 /TR32D / TR32 TCP/IP

Tiempo, temperatura, humedad, hora,
informacién de transito, avisos comerciales,
etc. en tiempo real. Cuenta con
caracteristicas que lo hacen especial y inico
en su tipo. Puede trabajar sin estar conectado
a una PC en forma auténoma, posee memoria
de almacenamiento.

El RDS Encoder permite enviar
informacién en formato de texto de
manera manual o automatica.

Esta informacion se visualizara en el receptor
del oyente. Es posible enviar datos

tales como: ldentificacion de la Emisora,
nombre de temas musicales, Estado del

I 48,2 cm |

g DIMENSIONES

Frente: 48,2 cm, Profundidad: 10,5 cm,
Alto: 4,5 cm, AC: 220-110V/ 20V
Peso Neto: 1,8 kg., Peso Bruto: 2,1 kg.

PRESTACIONES DESTACABLES

» Envia texto de manera manual o automética

» Trabaja sin estar conectada a una PC

» Compatible con cualquier marca de transmisores de Fm

» Cuenta con excelente pureza espectral

» No requiere entrada de 19kHz

» Cuenta con sincronizacion por enganche de fase digital

» Compatible con los principales software de automatizacion
» Capacidad de actualizar firmware via RS232

» Capacidad de control via Terminal ASCII

» Manejo remoto via TCP/IP (para version TCP/IP)
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ULTRA PROC 303 ULTRA GEN 303

Procesador de audio Generador Estéreo "

L
Procesador de Audio con Generador Estéreo de dos salidas Cuenta con dos salidas independientes de MPX. Equipo normalizado 5
independientes de MPX con funciones especificas para uso en para montaje en rack de una unidad. Su especial disefio le permite =
Radiodifusion. Con pocos ajustes, el usuario puede controlar el operar en ambientes cercanos a equipos transmisores de alta potencia. &
“volumen” y “densidad” del programa y lograr el estilo de sonido =
acorde al formato predominante de su programacion. T

g =

e a8l
cAsT

B Iriskctem

2
=
L
=)
¥

Vista poterior

ULTRA PROC 303 ULTRA GEN 303

PRESTACIONES DESTACABLES PRESTACIONES DESTACABLES

[ o I A A O A T I I A O A
» Entradas y salidas balanceadas. » Entradas balanceadas.

» 2 salidas MPX con ajuste independiente. » Viimetros indicadores de nivel de PGM de entrada.

» Ajustes y seteos en el frente. » Monitor de audio de referencia en el frente.

» Vlimetros digitales que permiten un rapido ajuste » Sintesis digital del tono piloto y subcarrier.

» Salidas independientes de audio procesado. » 2 salidas MPX con ajuste independiente.

» 3 Bandas de procesamiento

n» DIMENSIONES g» DIMENSIONES

Frente: 48,2 cm, Profundidad: 20 cm, Alto: 4,5 cm (1U de Rack) Frente: 48,2 cm (19”), Profundidad: 20 cm ,Alto: 4,5 cm (1 U de rack),
AC: 220-110V / 20 V, Peso Neto: 3,16 kg., Peso Bruto: 3,9 kg. AC: 220-110V / 20 V, Peso Neto: 2,5 kg., Peso Bruto: 3,0 kg.
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AIRE Y RELOJES SINCRONIZADOS

@
§ Indicadores disenados por Trialcom que se adaptan a todos controladores que permite asegurar una precision de 20
g los modelos de configuraciones de consolas. Estan partes por millén (esto equivale a menos de un minuto por
o construidos en gabinetes robustos y con leds de alto brillo mes). Esta precision mejora mas atn utilizando alguno de los
£ permitiendo tener muy buena visibilidad a grandes distancias opcionales: Top horario, etc.
y a diversos angulos. Los relojes cuentan con una bateria de reserva para mantener
Pueden sincronizarse varios relojes. Se utiliza micro- la medicidn sin alterar la precision del reloj.

&)

RS-1
SA-1

B9 pivensiones ™™ pimensiones S DIMENSIONES

Ancho: 36 cm, Largo: 36 cm Ancho: 25 cm, Largo: 19 cm Ancho: 25 cm, Largo: 10 cm, Fondo: 5,5 cm, R
Fondo: 9 cm, Peso: 1,5 Kg Fondo: 5,5 cm, Peso: 1,6 Kg Peso: RS 1: 1 kG. | SA1: 0,8 Kg w,
*
: - 3 g |
SA-2 7/ | SA-3[i
m L\ | : I .- ... i i = [ II_-I -
/. MU LNAL S QUL
Opcionales: ==
v’ Sincronismo por sefal de GPS. g» DIMENSIONES g» DIMENSIONES
Sincronismo por senal de Top Horario )
v’ Generador de Top Horario audible Ancho: 25 cm, Largo: 10 cm, Fondo: 5,5 cm, Ancho 10 cm; Profundidad 3 cm,
Sincronismo por PC Peso: 0,8 Kg Alto 13 cm, Peso: 350 gr.
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T-900 3G-R ' T-901 3G

Dual Versién para rack Terminal Celular Multibanda

Contiene dos terminales independientes que Conecta un aparato telefénico, hibrido telefénico
pueden albergar dos tarjetas SIM (Chips) atn de ' de Estudios o Consola de Exteriores usando la
distintas companias. Esto permite no solo red celular 3G/GSM.

sacar comunicaciones telefonicas al aire o
grabarlas sino que ademas es posible realizar

conferencias entre ambas llamadas. E

SOLUCIONES

Nuevo modelo de Terminal Celular Multibanda Dual. ACCESORIOS [weny
A la terminal T-900 3G/GSM solo se le debe insertar una

=8 DIMENSIONES tarjeta SIM. También puede conectarse a la central telefénica

T900 3G/GSM-R: Frente: 48,2 cm (197), Profundidad: 12 cm, y acceder asi a la intercomunicacion terrestres 0 mévil a un

Alto: 4,4 cm (1 U de rack), AC: 220-110V/ 20 V, Peso Neto: 2,0 costo significativamente menor. Ideal para utilizar en lugares
kg. Peso Bruto: 2.3 kg. ] ' ' donde no llega la telefonia por cable.

PRESTACIONES DESTACABLES DIMENSIONES: 30 cm. x 26 cm. x 10 cm. Peso: 0,8 Kg.

» Frecuencia de GSM 900 /1800MHz o 850/1900Mhz » Conectividad directa con todas las consolas de exteriores

» Utiliza tarjeta SIM GSM, compatible con todas las companias (MXH-210/MXH-601) y con los hibridos telefénicos HT-4001
de celulares y 4002 y con las Consolas MIX-54, MIX-62 y MIX-100

» Antena movil de alta ganancia, interna o externa » Ideal para funcionar con los hibridos telefonicos, y

» Pantalla LCD de mdiltiples funciones consolas con hibridos

» Backup de baterias
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D = 2 Se trata de un Detector de Silencio y Conmutador por falta de sefial. Detecta falta de
audio como de Banda Base. Este dispositivo le permitiré, ante una falta de sefal por
un tiempo programado, poner al aire otra fuente de sefal.

Conmutador
Detector de Silencio

SOLUCIONES

_.,,ﬂ!r-vl!"

.-. -

Vista Posterior

CHANNEL 1 Q:| %{ )—J CHANNEL 1( )—| >_O—<l
R “~——0 ouTPUT “~——0O ouUTPUT
PRC- 404 CREIES 20:%0‘1 STEREO CHANNEL EO—D——O—i S
LLAMADOR

£, PRESTACIONES DESTACABLES

0“/), O O O A O O
7

Q oo o000 DQOQOR .

|»4,4 cm<|

» Conmuta audio en estéreo (Sistema A)

p———— #82cm ——— » Conmuta senales MPX (Sistema B)
— » Puede conmutar senales digitales (AES)
1 DIMENSIONES » Cuenta con salida de comando ON/OFF

_ » Conexion directa para comando a distancia (opcional)
Frente: 48,2 cm, Profundidad: 20 cm, Alto: 4,4 cm (1U de Rack),

AC: 220-110V/ 20 V, Peso Neto: 1,9 kg., Peso Bruto: 2,2 kg.
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BC-02

BLUETOOTH COUPLER

(Box + SBL-02)

SBL-02

STEREO BLUETOOTH LINK

Compatible con MIX-54+, MIX-62 +, MIX-
100+, MXH-201, MXH-601 y MXH-601G

EXCELENTE CALIDAD DE RECEPCION ESTEREQ

BLUETOOTH COUPLER BC-02:

Interfaz que permite conectar el MODULO BLUETOOTH
(SBL-02) con todas sus prestaciones a consolas de audio,
consolas de estudio, consolas de exteriores, hibridos
telefonicos y otros equipos de audio que no dispongan de la
facilidad de este puerto, a través de sus entradas/salidas de
audio.

[ ¥ ] DIMENSIONES 9,9x9,4 x4 cms. de altura

MODULO BLUETOOTH (SBL-02 STEREO BLUETOOTH LINK) :

Maddulo de comunicacion inalambrico bidireccional que
permite la recepcion / envio de sefales de audio mono o
estéreo entre consolas de estudio, consolas de exteriores,
hibridos telefonicos, con dispositivos moviles que cuenten con
este medio de enlace (teléfonos celulares, Ipads, notebooks,
netbooks, etc.). Trabaja en la banda libre de frecuencia 2.4 Ghz
con alta inmunidad a interferencias.

g» DIMENSIONES 6x1,5x3,2cms.

Peso del conjunto: 450 gr.

ﬁ ] E SOLUCIONES
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T'Z 0 0 Direct Box

EI T-200 (Caja Directa 600/600 Ohms) es una practica solucion que permite
adaptar impedancias entre equipos de audio. Incluye varistores y descargadores
gaseosos. Elimina ruido (HUM).

E T-G 0 0 L Aclopador Telefénico

Compacto Hibrido Telefonico de excelentes caracteristicas. Posee ajuste de “null”
e indicador visual de llamada entrante y un ajuste frontal de nivel de audio de
recepcion de linea para regular la sefal entrante a la Consola.

Accesorio opcional

= I o i
T- 6 0 OA Auricular (ACTIVO y PASIVO)

Desarrollado para aplicaciones de distribucion de audio en mesas de Estudios de
Radio y Grabaciones de sonido. Posee dos salidas y un switch mono-estéreo.
Existen versiones con o sin amplificador.

;ﬁ T'G 0 0 c Acoplador Celular

Este dispositivo permite conectar y realizar transmisiones desde Consolas de
Exteriores o Estudios con un teléfono celular (no incluido). Consultar por
conexiones con distintos celulares.

== Fuente Phantom de 48V

Excelente filtrado para usarse con micréfonos a condensador. Ademas a pedido
en fabrica, mediante un ajuste interno, nos permite utilizar tensiones menores
para micréfonos que asf lo requieran. En su panel frontal se pueden visualizar los
indicadores de presencia de la tensién AC y la DC.

Peso Neto: 0,5 kg.,
Peso Bruto: 0,9 kg.

[ V] DIMENSIONES Frente 15 cm, fondo 8,5 cm, altura 4 cm.
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NMDF 107

1 1 1 3l I —- 17
Analizador y Medidor de : . e = Ty 8
Parametros de FM ' ol At e =

e =
) s L = -

= s . 2

. ) 7

Visualizacién en PC =

de mediciones
miltiples.

PARA RACK

PORTATIL

MDF 107P

Provee un andlisis completo de modulacién en FM y genera informes Este modelo cuenta con las mismas prestaciones que el modelo MDF
que pueden ser guardados o impresos. Posee display LCD de mdiltiples 107P pero su gabinete standard lo hace ideal para instalar en un rack
lecturas y su interfase permite medir y recolectar la informacion sin la y utilizarlo no solo como analizador de parametros de FM sino como

Be@EEDOE =

conexion a una PC. No requiere personal entrenado para su manejo. La | monitor audible de senal gracias a sus parlantes frontales. Cuenta
interfaz serial (RS-232/USB) y el programa de control dan la posibilidad ademads con una salida para auriculares, permite utilizar antena local
de ser utilizado en forma remota (via Internet). o0 externa y salida de audio estéreo para grabar y/o amplificar.

g% DIMENSIONES s0cm «26 o x 0em. peso05ks. | g DIMENSIONES

Frente: 48,2 cm (19”), Profundidad: 10 cm, Alto: 8,8 cm (2U de rack).

PRESTACIONES DESTACABLES Peso Neto: 2,8 kg.; Peso Bruto: 3,3 kg.

et e e e O A O A I AR I O
» Frec.: 87,5/108 mHz. » Desviacion de Modulacion, Tono Piloto y RDS

» Visualizacion en PC » Diferencia de Fase entre Tono Piloto y RDS

» Reportes de Transmision » Intensidad de senal de Muiltiples Emisoras en una sola grafica

» Receptor de doble conversion » Diferencia entre ambos canales (separacion entre ambos canales L-R)

» Conexion para antena externa » Salida de audio permanente para usarlo como monitor

» Desviacion de Frecuencia Total
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MONITORES
ACTIVOS

Ofrecen rendimiento y precision profesional
para radiodifusion, grabacion y mezcla.

on mdltiples conectores de entrada,

se hace mas sencilla su instalacion.

ACCESORIOS
PARA MICROFONOS

Paravientos con logo personalizado,
Suspensiones acusticas, Anti-pop
y otros.

ACCESORIOS

MATERIALES
ACUSTICOS

La linea mas completa de revestimientos
acusticos de ultima generacion.

ACCESORIOS

MICROFONOS
INALAMBRICOS

Ideales para envio y recepcion de audio
inaldmbrico para exteriores. En banda de
UHF/VHF, versiones desde 16 hasta 700
canales Diversity, los hacen ideales para una
transmision de alta calidad libre de
interferencias.

AURICULARES

Alta variedad de auriculares para Estudio y/o
Transmisiones de Exteriores. Las lineas de
auriculares Beyerdynamics, Sennheisser, AKG
y otraos cubren todas las necesidades de una
Emisora. |deales para transmision de eventos
deportivos.

HANDIES

Disefio compacto. 16/32 y 64 canales. Permite
organizar equipos de conversacion.
Programables por PC. UHF y VHF. Vox Control.
Recepcion y transmisién PTT/ID identifica al
usuario de radio al comienzo de la transmisidn.

WATEANALES McHsTicos

Rigtomas

B S
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CONVENIOS TECNOLOGICOS

El vendedor mas grande de
procesadores de audio del mundo.

PROCESADORES AM ORBAN PROCESADORE

» Optimod-AM 9300 » Optimod-FM 8600

" » Optimod-AM 9400 (HD AM)” » Optimod-FM 8700

» Optimod 6300 » Optimod-FM 5700

: :Opti'mod-Al\ﬁmO » Optimod-FIM 5500
ST (M ‘ ~ Optimod-FM 8700

Optimod-F:ﬁsﬂo - B f

Procesadores Optimod

r nn especificamente adaptados a las
necesidades de las aplicaciones

FM, AM, HF / DAB / Webcasting.

RROCESADORES TV ORBAN
TV.8685
» Optimod-TV 6585

.Jtim&d-TV 8685
——— y

1] [ 0] &) n

“Ahora con jenérador
de RDS y salida MPX Digital”.

»
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EQUIPOS PARA ESTUDIO

(C

G LEWITT

LEWITT, la empresa austriaca de micréfonos con - _
sede en Viena es sinénimo de heramientas de alto Microfonos de alto rendimiento

rendimiento disefiadas para ofrecer un sonido diseﬁados para ofrecer un SO“idO

inalterado y auténtico para grabaciones de voz

e instrumentos memorables. fresco Yy moderno.

MTP 250 DM LCT 240 PRO LCT 440 PURE LCT 441 FLEX DGT 450
La audiencia esta escuhando. Para grabaciones profesionales. El nombre lo dice todo, Exelente sonido desde cada Micrdfono de alta resolucion,
Microfono ideal para voces  Micrdfono de condensador con  micréfono con condensador posicion. Micréfono con ideal para la grabacion USB
ambiciosas. capsula de alto rendimeinto. con tecnologia de punta. condensador con patrén mdtiple. profesional.
DINAMICO | CARDIOIDE DINAMICO | CARDIOIDE CONDENSER | CARDIOIDE ~ CONDENSER | MULTIPATRON  Garantiza sonido nitido y sin
SWITCH ON/OFF DIAFRAGMA 1” DIAFRAGMA 1” distorciones.
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SMM-1

SOPORTE MOVIL DE MICROFONO

Tres opciones

de colores: \

GRIS OSCURO NEGRO

Permite el libre movimiento de los micréfonos y otorga amplia
libertad para posicionarlos. Apto para cualquier tipo de
micréfono. Ideal para Autocontrol.

Construido en hierro pesado, robusto, pintado a horno. Incluye
cable de micréfono balanceado con conectores de tipo XLR en
cada extremo.

EQUIPOS PARA ESTUDIO

GRIS CLARO

Peso Neto: 2,0 kg.

YELLOWTEC m Ka

Comprometida a elevar el nivel de disefio e
ingenieria en sus productos. '

. .
e y m!ka On Air mic arm

%

i I i b (Brazos soporte de micréfono)

Diversos tamaios

Brazo para micréfono con
TA- 1 disefo fluido e indicador
“ON AIR" incorporado.

Incorporamos nuevos productos al mercado
de la radiodifusion!
Soporte de micréfono con indicador luminoso

“ON AIR". Disponible en 50, 80 y 100 cm, en ,
tres colores distintos y diferentes opciones 1 , )
de montaje. % Buje 0 Mordaza (opcional).

www.trialcom.com.ar | CATALOGO 2018/2019 TRIALCOM




SIGNAL HOUND

Analizadores de Espectro y Receptores de Medicion

Para trabajar con un analizador de espectro de campo se requiere un dispositivo
liviano, portatil, y con mucha capacidad de procesamiento.

Este instrumento cuenta con todas esas caracteristicas y provee una gran
cantidad de datos en un formato digital y facil de usar.

—

@] @] n CONVENIOS

» Direccionales » Optimizadas
PS I % » Omnidireccionales » Multiestacion

S

Propaga nﬁ_ ystem "I‘nc.
| VY| l, Aintennas

Solucioneg innovadpras para los

requisi nmas e igentes_ FM Banda | (87.5 - 108 Mhz) | TV Banda I (47 - 88 MHz)
y TV Banda Il (174 - 230 MHz) | TV Banda UHF (470 - 860 MHz)

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



B

- : I-<b Broadcast

Transmisores de FM y TV
de media y alta potencia.

Controlables via WEB
desde su PC, Tablet o Celular.

iI m ilf
-

w0 EF R A e E w7

CONVENIOS

TEKO produce una gama completa de Transmisores, Excitadores
y Amplificadores FM, de 30W a 80 Kilowatts (en su mayoria
funciona dentro de la modulacion de frecuencia de 88 MHz a 108
MHz). Utilizando un disefo innovador y creativo, ademas de la
tecnologia mas avanzada para lograr una excelente calidad con
una relacion costo/rendimiento Unica.

C;i: TRANSMISORES DB 40 ANOS DE EXPERIENCIA PIGITAL BROADEAST

DISITAL BROADCAET Transmisores de FM
Professional MPEG-2 Encoders, Built-in MDE Series/DOM Series, : ) fﬂg'\gﬁﬁ%gg
Digital Microwave Links MDTL Series, Microwave Analog Links MVL ) >

Series, Digital/Dual Mode TV Transmitters DBT Series, UHF Solid
State High Power Television, UHF Solid State Low Power TV MD
Series/KD Series, VHF Solid State High Power Analog MT Series/KB
Series, VHF Solid State Low Power TV MT Series/KB Series, Analog Excitadores de TV

Amplificadores
Enlaces

TV Multistandard Exciter VHF / UHF Band. i i@ Tecnologia GREEN RF de trabajo con FETs Transmisores de TV
que operan en baja temperatura. Amplificadores de TV
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BARIX

BARIX es una compaiiia que ofrece experiencia
en comunicaciones y tecnologia de control Distribucion de audio: Intercom y Busca personas:

basadas en tecnologia IP a través de sus Musica funcional. Intercom y Busca personas
vendedores autorizados. Streaming de audio. Voz sobre IP
Desde Suiza ofrece productos para: Broadcast de audio Seguridad y Vigilancia.

D E VA® Fabricantes de productos innovadores de difusion.
Estables y amigables con el usuario.

BROADCAST

REPRESENTACION

» Procesadores analdgicos y digitales de FM
» Enlaces IP

» Monitor de silencio

» Receptores de FM

'© EEBDEVA
-

PLOT FREE  RDS
- pli DT

Por mas de 45 anos Inovonics ha mantenido su posicion como

lider del mercado internacional con productos relacionados con
INOVONICS la radiodifusion.

Monitores de Modulacion AM y FM | Receptores de
pROADCAST FM/RDS | Generadores de RDS | Procesadores de audio

Receptor de FM-RDS Monitor de Modulacion Monitor Internet
Inovonics modelo 633 de AM Inovonics Inovonics 610

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



BROADCAST
ELECTRONICS

Transmisores AM e Transmisores FM

BE Serie A e BE Serie C
(500W-10KW) (500W-5KW)

™

CONVENIOS

Empresa lider en la fabricacion de enlaces Estudio-Planta (link) desde 1960.
Maxima experiencia y maxima calidad. Todo en uno.

ELECTRONICS - i _ Enlace Estudio-Planta “

A Broadcast Electronics Company ISl = il 4

Modelo ETS = 1.5 K

Modelo ETS — 3.0 K

« Modelo ETS - 5.0 K
Modelo ETS -10.0 K

EQUIPOS DE RADIODIFUSION A ﬂ%smno SOLIDO

RS TEL:

TELECOMUNICAGIONE &

DSPXmini encore AM, FM & HD Audio Processor

TX FM 5W A 1 KW
PROC AUDIO INCLUIDO

V
LU

W BROADCAST

Fabrica los transmisores de FM que utilizan las principales DSPXtra Encore AM, FM & HD Audio Processor
emisoras en todo el mundo desde hace mas de 30 afios.
Ofrece equipos innovadores, confiables y eficientes,

perfectos para su estacion.

TX300 V3 DDS | 300W FM Transmitter

Tx30 V2 I 30W FM Transmitter. (Incluye Procesador de audio).
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.EO! SERVICIOS

’ta lcome

Instalacion de Plantas Emisoras y
Estudios de Radiodifusion

Plantas Transmisoras: El desarrollo y
equipamiento de la Planta Transmisora es
uno de los servicios que mas destaca a
TRIALCOM debido a que su trayectoria en
el Mercado es avalada por una importante
lista de Clientes que integran su cartera.

Estudios de Radiodifusion: TRIALCOM
cuenta con muchos afos de experiencia
en disefo acustico y arquitecténico de
Controles y Estudios teniendo siempre en
cuenta la ergonomia, iluminacién y
funcionalidad en cada disefio.

sistemas

Montaje de mastiles, Torres y Antenas

TRIALCOM ofrece su servicio de montaje y
puesta en marcha de sistemas irradiantes.
Estas instalaciones se realizan con personal
altamente capacitado y bajo estricta
normativa de seguridad vigente en el lugar
de la instalacion.

Tanto la obra civil como la estructura
metalica se lleva a cabo con célculos de
estructura realizado por profesionales
idoneos.

Reparacion y Mantenimiento de Equipos
de Radiodifusion

TRIALCOM cuenta con un laboratorio
equipado con instrumental de dltima
generacion. El personal técnico estéd
altamente capacitado para la reparacion y
ajuste de equipos de distintas tecnologias.

Eaglem
BROADCAST®

Ya sea en Audio o Radiofrecuencia,
TRIALCOM cuenta con la experiencia de
mas de 26 afos en reparaciones y ajustes
de Transmisores de AM, FM y TV asi
como de equipamiento de Estudios.

Laboratorio de Mediciones

TRIALCOM cuenta con un completo set de
instrumentos para realizar mediciones.

» Mediciones de Intensidad de Campo.

» Medicion de Interferencia.

» Medicion de Productos de Intermodulacién

» Mediciones no lonizantes

» Mediciones de Audio.

» Parémetros de Emision.

» Cumplimiento de Norma

Son algunos de los parametros que se miden
para presentar Informes ante Organismos de
contralor y avalados por profesionales
matriculados. Las mediciones se realizan
tanto para AM como para FM y TV analdgica
y digital.

SOLUCIONES PARA BROADCAST | TODO EN UN SOLO LUGAR!



ACCESORIOS

ALARMA

BATERIA INTERNA Eia

BLUE TOOTH

&

@
)
[=)

[~ TRANS. DE DATOS

CONEXION TELEFONO

i< | OTHER DEVICES
2 RACK

2 URACK

BEO0EE
BEOOEE00

REFERENCIA SIMBOLOS

DIMENSIONES

RDS

RS-232

SINCRONIZABLE

SMD

SOFTWARE

TCPP

(]

VCA

1 URACK

3 URACK

-
]

EN ESPANA: ECOBROADCAST S.L.

Sisallo 20 Nave C12, Poligono Empresarium, La Cartuja Baja Zaragoza,
Tel: (34) 976-132694 / Fax: (34) 976-132698. www.ecobroadcast.net
ecobroadcast@ecobroadcast.net

EN URUGUAY: ON AIR IMPORTACIONES

Alexandra Gonzélez, Andes 1293 Of. 708 - Montevideo - Uruguay

Tel: (+5982) 9085837*, Cel: 00598 98 971 343, onair@adinet.com.uy
EN CHILE: CASTEL TELECOMUNICACIONES

Cuevas N°1514, Santiago Centro, Santiago de Chile

Tel: (56-2) 555-1698 | Fax: (56-2) 5540790 | www.castel.cl
info@castel.cl | ventas@castel.cl

EN BRASIL: PLANETA DO RADIO

Rua Séo José, 1281, Centro - Campo Mourdo, PR
Fone: 44-3523-9831| www.planetadoradio.com | info@planetadoradio.com

EN GUATEMALA: INRESA Guatemala

11 Avenida 12-91, Zona 2 Colonia Ciudad Nueva, 1002, Guatemala.
Tel.: +502 2222 8022 | www.inresagt.com
ventas@inresagt.com

EN ESTADOS UNIDOS: Broadcast Concepts Inc.

11700 NW 102nd Road Suite 4 Medley FL 33178 | USA
rfengineer@broadcastconcepts.com
www.broadcastconcepts.com

EN BOLIVIA: SONOTEC

Kevin Trujillo Sénchez | +591 2 243-4318 | La Paz

EN BOLIVIA: TELSAT

Wilson Arturo Justiniano Pinheiro| +51 3 702 81000 | Santa Cruz
EN BOLIVIA: Juan José Sandoval Guzman

Técnico Independiente | +591 7114-6881 | mojosdif@hotmail.com
EN BOLIVIA: Martin Silisque

Técnico Independiente | +591 7917-2630 | info@radiosoluciones.com | La Paz

EN COLOMBIA: PROINTEL

Calle 25 # 32 - 38 | Bogota D.C. | COLOMBIA | +57 (1) 3378673
www.prointel.com.co | gerenciageneral@prointel.com.co

EN COLOMBIA: ELECTRONICA MALDONADO

Carlos Maldonado Uribe | +57 1 321 342-4912
cmaldonadou@hotmail.com
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BROADCAST,

VENTAS
DEPTO. TECNICO
LOGISTICA
ADMINISTRACION

Tel/Fax: (+54 11) 4957-
E-mail: info@trialcom.

+549116752-2473
+54 911 6752-3494
+54 911 6743-0356
+54 911 3195-5737
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